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SPORT-TRANSFER 
Jawornik 564 
32-400 Myślenice 
Tel. +48 12 649 14 83  
e-mail: biuro@sport-transfer.com.pl 
 
 
INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO 
 
 
Wyrób: Profesjonalne linie tenisowe Speziala II 
Kod: 14 019 
 
 
1. Części składowe  
 
Numer Nazwa części  / podzespołu Ilość na wyrób 

1 24 mb - linia boczna szerokość 4 cm 4 
2 22 mb - linia końcowa szerokość 5 cm 1 
3 30 mb - linia „T” /2x8mb/ i linia serwisowa szerokość 5 cm 1 
4 Kołki kotwiące 18 

 
 
2. Montaż linii do tenisa 
 
a) Zmierz kort i oznacz rogi. 
b) W odległości około 5 centymetrów naprzeciw każdego rogu przybij profilowane, cylindryczne, stalowe 

gniazda do ziemi. Zacznij od gniazd linii bocznych i końcowych. 
c) Zacznij układać linie końcowe tak, aby otwór gniazda pokrył się z nacięciem w linii. Przybij kołek przez linię 

na głębokość 2/3 cylindra gniazda.  
d) Wyprostuj linie, zamontuj napinacz po przeciwnej stronie na zewnątrz kortu. 
e) Zaczep linię napinaczem i zaciśnij. Nie przeciągaj linii. Zaciskaj linie w ten sposób, by otwór gniazda 

pokrył się z nacięciem w linii. Wbij drugi kołek na głębokość 2/3 cylindra. 
f) Wciśnij linie do ziemi używając wbijaka. Wbij kołki na całą długość cylindra. 
g) Rozepnij linię i przytnij napinacz używając małej ręcznej piły. 
h) Ułóż pozostałe linie w ten sam sposób. 
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3. Użytkowanie linii 
 
a) Linie przeznaczone są do gry w tenisa obiektach zewnętrznych trawiastych oraz ceglanych. 
b) Okresowo sprawdzać elementy mocujące linie tenisowe. 


